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Studium disperze arsenu v pirodnich materialech

Ve druhénxtvrtleti 2008 byl daiasopisu Environmental Science and Technology (ingvgk
faktor ¢asopisu je 4.04)ijjat ¢clanek Erbanova, L., Novak, M., Fottova, D., Dousda
~EXport of Arsenic from Forested Catchments Undasikg Atmospheric Pollution®,

s podkovanim Vyzkumnému centru (VC). Studium bylo Z&emo na chovani
antropogenniho arsenujyinpdem ze spalovani uhli, ¥ippdnich ekosystémech. Studium
pojednava o vazbach arsenu na povrchy mineralmick gidé, schopnosti arsenu se znovu
uvolnit z €chto vazeb a kontaminovat tak podzemni a povrchod§. Za¥rem studia je
piehled o tocich arsenu vipdnich ekosystémech zastoupenych malymi kalibrawa
povodimi. Bylo zjiSéno, Ze gkteré antropogerizneistené lokality v sodasné dob
mobilizuji arsen nahrom&dy za minulé desetileti. Ten byl doposud vazan merélni fazi

v padé. Koncentrace arsenu v povrchovych tocich odwgidich povodi v poslednich letech
rostou na mnoha lokalitach, a bliZi se limitu pitagu vodu (1Qug.I™).

Souasré s gipravami jiz gjatého rukopisu probihalyffpravy podklad pro dalSi rukopis,
ktery bude tématicky navazovat na jifjqty ¢lanek, a u kterého séqupoklada, ze v RIVu
bude plg vykazovan na VC. #edpokladané téma rukopisu je ,Arsenic retentiomanous
compartments of a forest ecosystem®. Rukopis bugedpavat o vlivu zvySeného vstupu
antropogenniho iifrodniho arsenu na koncentrace arsenizaych girodnich materialech.

Vyuziti netradi énich izotopovych systénmi v kontaminaéni hydrogeologii skladky
Pozd’atky u Tiebice

Soutasti plréni kol pro VC je také studium systémetradénich izotofi. Netradéni
izotopové systéemyipdstavuji velice malo probadanou oblast, a je b misoky potencial
rozsahlého vyuziti ve vSech moznych oborech lidskéosti. Netradini izotopové systémy
byly doposud jen velmi malo vyuzity pro badani vwnbhydrogeologie a ekologie, vzhledem
k tomu, Ze vyZaduji vysoassté prostedi pro pipravu vzorki a vysoce citlivé analytické
piistroje. Sotasné technické zazedGS pomalu z&ina sphovat gredpoklady pro pouZziti
metodickych postuppii piipraw vzorki urcenych pro analyzu netragiich izotog. Jejim
zpristuprénim pro ¥du i praxi by se mohla otéw cesta k rozvoji novych metodik a ke zcela
novému poznani nejenom v hydrogeologickém oboru.

V uplynulém 2 ¢tvrtleti byly studovany jednotlivé netradi izotopy za Gelem vylgru
vhodného systému, ktery by byl vyuZitelny studiu kontaminénich mraki kolem
skladkovéhodlesa v Pod@atkach u Tebice. 1zotopovy systém ale musi zard\sphovat
podminku, aby proces zpracovani vZobylo mozné uskutmit v podminkach, které nabizi
nova ultrastopova laborat@GS. Vhodnym izotopovym systémemiggicim tyto
piedpoklady se zatim jevi systém chrému, a protoge pozornost v uplynulégtvrtleti
zantiovala zejména na moznosti vyuziti izoliggraw tohoto prvku.

Izotopovy prizkum vod v okoli skladky toxického odpadu v Padatkach u Tiebice

Byl pfedlozen abstrakt na mezinarodni geologicky kondptesy se bude konat v srpnu 2008
v Oslu.



